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● Stainless steel cylinder tube design, light weight and strong 
rigidity. 

● Magnetic design. The radial magnetic force transmits power 
to drives the loading by the built-in magnetic ring on the 
piston and the external magnet inside the body.

● With the integrated design of the actuator and double guide 
rods, it can directly bear the load.

● Sensor bracket is required when sensor switch is needed.

MRH series Magnetically Coupled Rodless Cylinder(Linear guide)

Product feature

Feature

Specification
Item Bore siza (mm) Ø15 Ø20 Ø25 Ø32

Type of operation Double acting
Fluid Air
Pressure range 1.5 ~ 6.0 ( 150 ~ 600 ) 
Max. operating pressure 6.5 ( 650 )
Ambient and fluid temperature 0 ~ 60
Piston speed 50 ~ 500
Lubrication Lubrication free type
Stroke adjustment -10 ~ 0
Main connection port M5 PT1/8
Cushion device With magnet

Hold force(N)

Magnetic force - 
Enhancer (H) 137 220 340 560

Magnetic force - 
Standard 81.4 154 221 358

kgf / cm² (KPa)

kgf / cm² (KPa)

° C

mm / s

Standard stroke
Bore Standard stroke (mm) Max stroke

Ø15 100, 200, 250, 300, 350, 
400, 450, 500 700

Ø20 200, 250, 300, 350, 400, 
450, 500, 600, 700, 800 1000

Ø25 200, 250, 300, 350, 400, 
450, 500, 600, 700, 800 1200

Ø32 200, 250, 300, 350, 400, 
450, 500, 600, 700, 800 1200

Unit: mm

Theoretical output

Bore size 
(mm) 

Shaft size
(mm) Operating Piston area   

(cm²)
Air pressure (kgf / cm²)

1 2 3 4 5 6
Ø15 Ø12 Push 1.76 — 3 5 7 8 10
Ø20 Ø16 Push 3.14 — 6 9 12 15 18
Ø25 Ø16 Push 4.90 — 9 14 19 24 29
Ø32 Ø20 Push 8.04 — 16 24 32 40 48
Note: All of above are theoretical data. Before actual adoption, the frictional resistance and mechanical efficiency shall be taken into consideration (about 70% ~ 80%)

Unit: kgf
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作動規格表與訂購稱呼代號

內部結構圖

單位kgf理論出力表

缸徑
mm

軸徑
mm

動作 受壓面積
cm²

Ø15

Ø20

Ø25

Ø32

推

推

推

推

1.76

3.14

4.90

8.04

1 2 3 4 5 6 7

3

6

9

16

5

9

14

24

7

19

12

32

8

24

40

10

29

48

0.78 1.5 2.3 3.1 3.9Ø10

Ø12

Ø16

Ø16

Ø20

Ø25

Ø10 推

15 18

Ø40 推 12.5 25 38 50 63 75

空氣壓力( kgf / cm² )

註以上皆為理論數據；實際採用前，須考慮磨擦阻力及機械效率值併加計算。約為

項目 缸徑 (mm) Ø10 Ø15 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40
作動型式 双動氣缸

空氣使用流體

使用壓力範圍

使用最大壓力

使用溫度範圍

使用速度範圍

潤滑

行程調整範圍

配管接頭口徑

感應裝置 附感應磁石

自由供給方式

1.5 ~ 6.0
( 150 ~ 600 ) 

6.5 ( 650 )
0 ~ 60

50 ~ 500

-10 ~ 0
PT1/8 PT1/4M5X0.8

kgf/cm² (kPa)

kgf/cm² (kPa)

mm / s 

°C

規格表

(150~450)
1.5 ~ 4.5

5 (500)

標準製作長度表MRU 系列

Ø20 1000

最大行程標準行程

Ø15

缸徑

700

Ø10 500

保持力的種類
81.4

137

–

40

Ø15Ø10

200、250、300、350、400、450、
500、600、700、800

500、600、700、800
200、250、300、350、400、450、
500、600、700、800
200、250、300、350、400、450、
450、500
100、200、250、300、350、400、

100、200、250、300

磁石保持力N

Ø25

Ø32

磁力一般型

( mm )缸徑

154

Ø20
220

221

340

Ø25

1200

1200
200、250、300、350、400、450、
500、600、700、800Ø40 1200

358

560

569

922

Ø32 Ø40
磁力加強型( H )

單位 mm

H A 2

磁 力 加 強 型 緩 衝 裝 置

無記號一般磁力標準品無記號
含油軸承

塑膠軸承
磁力加強型

鐵氟龍襯套

訂購稱呼代號

MRU

機 種 仕 樣

MRU自潤軸承型

MRU:
磁偶式無桿氣缸

無記號不附油壓緩衝器

A  : 油壓緩衝器

選配件

2 = 2 支
1 = 1 支

2A

SD 2

感應器裝置

SF 2CS-30F

CS-9D SD 2

無記號不附感應器

感應器數量
感應器記號(CS-30F)SF  :

2  :

SB  :
SD  :

2   :

選配件

感應器記號(CS-9D)
感應器記號(CS-9B)
感應器數量

註安裝感應器需附感應條

1 = 1個感應器
2 = 2個感應器

15

氣 缸 內 徑

10  –  Ø10
15  –  Ø15
20  –  Ø20
25  –  Ø25
32  –  Ø32
40  –  Ø40

P

塑 膠 軸 承

100

氣 缸 行 程

Ø10 – 100 ~ 300
Ø15 – 100 ~ 500
Ø20 – 200 ~ 800
Ø25 – 200 ~ 800
Ø32 – 200 ~ 800
Ø40 – 200 ~ 800

最大吸收能量氣缸內徑 緩衝器機種

油壓緩衝器選購表

SAT-1007N
SAT-0806N

SAT-1412N
SAT-2015N

N • m3
SAT-0806N N • m3

N • m6
N • m20
N • m59

SAT-2015N N • m59Ø 40
Ø 32
Ø 25
Ø 20
Ø 15
Ø 10

MRU 系列－ 磁偶式無桿氣缸自潤軸承型

機械接合式
標準型

PRU

機械接合式
橢圓型

PRE

機械接合式
高精度導軌型

PRET

機械接合式
塑鋼滑塊型

PRES

機械接合式
平板型

PRF

機械接合式
高精度導軌型

PRUT

磁偶式
單軸標準型

MRD

MRB
磁偶式
側面固定型

MRBT
磁偶式
高精度導軌型

MRX
磁偶式
附滑軌型

MRU
磁偶式
自潤軸承型

MRH
磁偶式
線型軸承型

MRY
磁偶式
双滑軌型

MRH series Magnetically Coupled Rodless Cylinder(Linear guide)

Code of order

MRH 15 x 100 ‒ H ‒ A2 ‒ 9D 2

Mark Bore size (mm)

15 Ø15
20 Ø20
25 Ø25
32 Ø32

Mark Magnet
None Stadard magnetism

H With strong magnet

Bore size (mm) Stroke(mm)

Ø15 100~500
Ø20

200~800Ø25
Ø32

Mark Cushion option
None Without shock absorbe

A1 Left side with shock absorbe, total 2 pcs.
A2 Both sides with shock absorbe, total 4 pcs.
A3 Right side with shock absorbe, total 2 pcs.

Bore size (mm) Shock absorber model Maximum absroption (N．ｍ )

Ø15 SAT-0806N 3
Ø20 SAT-1007N 6
Ø25 SAT-1412N 20
Ø32 SAT-2015N 59

Assembly example and direction

Shock absorber

A: Shock absorber

Image

Mark Sensor switch
None Without sensor switch

9B CS-9B
9D CS-9D

Mark Sensor quantity
1 1 pc
2 2 pcs

Left

Right

A

A

緩衝裝置選項的安裝範例及安裝方向

Code of order
3 4 5 621

1 4

5

6

2

3

CS-9B

CS-9D

Image

感應器固定座

CS-8G CS-8B CS-9D CS-9B CS-8G

黑 (-)
(+)白

DC 10～28V (CS-8G)使用電壓:

 (CS-8G)

感應器固定座

CS-8G CS-8B CS-9D CS-9B CS-8G

黑 (-)
(+)白

DC 10～28V (CS-8G)使用電壓:

 (CS-8G)
Please refer to P.8-2.9

Please refer to P.8-2.9
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Internal structure

MRH series Magnetically Coupled Rodless Cylinder(Linear guide)

Product feature

Components  and material list

NO. Item Material NO. Item Material
01 Body Aluminum alloy 13 Magnet Rare earth
02 Air guide rod Bearing steel 14 spacer Pig iron
03 Shaft Stainless steel 15 Piston magnet Rare earth
04 Guide rod Bearing steel 16 Magnet bush Aluminum alloy
05 Front slider Aluminum alloy 17 Linear bearing -
06 Rear slider Aluminum alloy 18 Piston rod joiner Stainless steel
07 O-ring NBR 19 Piston packing NBR
08 Piston Stainless steel 20 Clip Alloy steel
09 Fixing plate Pig iron 21 O-ring NBR
10 Shaft packing NBR 22 Air path strip Aluminum alloy
11 Shaft packing base POM 23 Wear ring Teflon
12 Spacer Pig iron 24 Magnet Rare earth

零件名稱及相關材料表

18 活塞連結桿 不銹鋼鋁合金後滑塊06
17
16

14
13

15

編號

導桿

前滑塊

導桿

本體

主軸

項目

零件名稱及材料表

編號

04

02
01

03

05

鋁合金

材質

軸承鋼

軸承鋼

不銹鋼管

鋁合金

鋁合金

稀土類

稀土類

材質

生鐵間隔片

磁鐵套

項目

磁鐵

活塞磁鐵

線性軸承

24
23

21

19
20

22軸用迫緊

軸用迫緊座

活塞

固定片

間隔片

07
08
09
10
11
12

O 型環

塑鋼

耐油膠

不銹鋼

耐油膠

生鐵

生鐵 稀土類

合金鋼

耐油膠

鋁合金

耐油膠

鐵弗龍耐磨環

活塞迫緊

扣環

導氣條

O 型環

磁鐵

內部結構圖

PDU – 33.2 × 45.4

PDU – 26 × 34.4

PDU – 17 × 22.4

PDU – 21 × 28.3

Ø6.5 × Ø1.5Ø 25 PPY – 25

迫緊及O 型環零件表

項目

mm缸徑

Ø 15

數量

Ø 20

活塞迫緊

DYP – 15

DYP – 20

2

導氣條O型環

Ø6.5 × Ø1.5

Ø6.5 × Ø1.5

2

註活塞迫緊及軸用迫緊，全採用進口品三菱，阪上及相同等級規格。

Ø 32 PPY – 32 Ø6.5 × Ø1.5

Ø26 × Ø2

軸用迫緊

2

軸用O型環

Ø16 × Ø2

2

Ø20.8 × Ø2

Ø33 × Ø2

MRH 系列－ 磁偶式無桿氣缸線性軸承型

17 24 16 20

21 10 23 18 13 15 12 14 11 19 8 7 226

9 2 3 4 51

Product weight
Bore 

size(mm) Stroke = 0mm Additional 
weight

Ø15 1.0 0.30
Ø20 2.0 0.38
Ø25 3.1 0.45
Ø32 4.2 0.55

Note: Additional weight per each 100 mm in 
           ±  5% difference

Unit: kg

Packing and O-ring material list
Item Piston packing Air path strip O-ring Shaft packing Cushion O-ring

2 2 2 2
Ø15 DYP ‒ 15 Ø6.5 × Ø1.5 PDU ‒ 17 x 22.4 Ø16 x Ø2
Ø20 DYP ‒ 20 Ø6.5 × Ø1.5 PDU ‒ 21 x 28.3 Ø20.8 x Ø2
Ø25 PPY ‒ 25 Ø6.5 × Ø1.5 PDU ‒ 26 x 34.4 Ø26 x Ø2
Ø32 PPY ‒ 32 Ø6.5 × Ø1.5 PDU ‒ 33.2 x 45.4 Ø33 x Ø2

Note: The piston packing and shaft packing are from MITSUBISHI, SAKAGAMI or the same good level of quality material.

Unit: mm

QuantityBore size 
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MRH 系列 － 磁偶式無桿氣缸 (線性軸承型 )  

3-6.77
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MRH 系列 － 磁偶式無桿氣缸 (線性軸承型 )  
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MRH 系列 － 磁偶式無桿氣缸 (線性軸承型 )  
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MRH series Magnetically Coupled Rodless Cylinder(Linear guide)

Installation

Load and moment allowable

Load coefficient(E): From stroke Ø15 < 500, Ø20 < 500, Ø25 < 500, Ø32 < 600  exceed, E < 1

Note:  ST: Stroke(mm)

Note: r:The distance between guide center to pay load center (cm)

Note: r:The distance between guide center to pay load center (cm)

Note: r:The distance between guide center to pay load center (cm)



6-8.85

Ø15 Ø20 Ø25 Ø32

4 + r3.3+ r2.9+ r2.6 + r
• 112• 53• 30• 15.5E E E E

Vertical load

設計、安裝參考資料

MRH 系列 － 磁偶式無桿氣缸 (線性軸承型 )  

Mounting type

Multi - purpose

3-6.78

(mm)

kgf

Bore size

Load
allowable
(W)

Top mounting type

Transport operation Moving operation

Base mounting type

W

Fp 

r 

2 2 2 2

Ø15 Ø20 Ø25 Ø32

4 + r3.3+ r2.9+ r2.6 + r
• 112• 53• 30• 15.5E E E E

Vertical load

設計、安裝參考資料

MRH 系列 － 磁偶式無桿氣缸 (線性軸承型 )  

Mounting type

Multi - purpose

3-6.78

(mm)

kgf

Bore size

Load
allowable
(W)

Top mounting type

Transport operation Moving operation

Base mounting type

W

Fp 

r 

2 2 2 2
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Vertical load

設計、安裝參考資料

MRH 系列 － 磁偶式無桿氣缸 (線性軸承型 )  

Mounting type

Multi - purpose

3-6.78

(mm)

kgf

Bore size

Load
allowable
(W)

Top mounting type

Transport operation Moving operation

Base mounting type

W
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r 
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設計、安裝參考資料

MRH 系列 － 磁偶式無桿氣缸 (線性軸承型 )  

Mounting type

Multi - purpose

3-6.78

(mm)

kgf

Bore size

Load
allowable
(W)

Top mounting type

Transport operation Moving operation

Base mounting type

W

Fp 

r 

2 2 2 2

MRH series Magnetically Coupled Rodless Cylinder(Linear guide)

 Installation

Vertical load

Mounting type

Multi - purpose

Note: r:The distance between guide center to pay load center (cm)
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MRH Ø15 x

選擇配件 ⁄  油壓緩衝器

SAT-0806N

MRH × ST

外觀圖形尺寸– Ø15

MRH 系列－ 磁偶式無桿氣缸線性軸承型

6065

16
32.5

M8  Mounting hole

3030 65
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39

63.513 3.5
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1

機械接合式
標準型

PRU

機械接合式
橢圓型

PRE

機械接合式
高精度導軌型

PRET

機械接合式
塑鋼滑塊型

PRES

機械接合式
平板型

PRF

機械接合式
高精度導軌型

PRUT

磁偶式
單軸標準型

MRD

MRB
磁偶式
側面固定型

MRBT
磁偶式
高精度導軌型

MRX
磁偶式
附滑軌型

MRU
磁偶式
自潤軸承型

MRH
磁偶式
線型軸承型

MRY
磁偶式
双滑軌型

A Shock absorber (Option)

MRH Ø15 x

選擇配件 ⁄  油壓緩衝器

SAT-0806N

MRH × ST

外觀圖形尺寸– Ø15

MRH 系列－ 磁偶式無桿氣缸線性軸承型
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6.5
22.5

6.5

30 70 92

Hole Ø9.5×5.5dp
4 - Ø 5.2 Thru hole

4 - M5×0.8P×10 dp

Ø1
2

Ø1
6.

6
Ø1

2

1
39

63.513 3.5

39
1

機械接合式
標準型

PRU

機械接合式
橢圓型

PRE

機械接合式
高精度導軌型

PRET

機械接合式
塑鋼滑塊型

PRES

機械接合式
平板型

PRF

機械接合式
高精度導軌型

PRUT

磁偶式
單軸標準型

MRD

MRB
磁偶式
側面固定型

MRBT
磁偶式
高精度導軌型

MRX
磁偶式
附滑軌型

MRU
磁偶式
自潤軸承型

MRH
磁偶式
線型軸承型

MRY
磁偶式
双滑軌型

A Shock absorber (Option)

MRH series Magnetically Coupled Rodless Cylinder(Linear guide)

Dimensions

MRH Ø15 x 

Shock absorber (Option)
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選擇配件 ⁄  油壓緩衝器

SAT-1007N

MRH Ø20 x
MRH × ST

外觀圖形尺寸– Ø20

MRH 系列－ 磁偶式無桿氣缸線性軸承型

7278

18
37.5

M10 Mounting hole

24

60

4.5

9
12

0
7

28.5 11.5

451

M10 Mounting hole

Piping hole
2 - PT1/8

16.51850
86

1
Stroke + 105

8.5
25.5

8.5

40 90 11
7

HoleØ9.5 x 5.5dp
4 - Ø 5.2 Thru hole
4 - M6 x 1.0P x 10 dp

Ø
16

Ø
21

.4
Ø

16

1
45

75.514 4.5

45
1

4040 78

4 - M6 x 1.0P x 10 dp

A Shock absorber ( Option )

選擇配件 ⁄  油壓緩衝器

SAT-1007N

MRH Ø20 x
MRH × ST

外觀圖形尺寸– Ø20

MRH 系列－ 磁偶式無桿氣缸線性軸承型
7278

18
37.5

M10 Mounting hole

24

60

4.5

9
12

0
7

28.5 11.5

451

M10 Mounting hole

Piping hole
2 - PT1/8

16.51850
86

1
Stroke + 105

8.5
25.5

8.5

40 90 11
7

HoleØ9.5 x 5.5dp
4 - Ø 5.2 Thru hole
4 - M6 x 1.0P x 10 dp

Ø
16

Ø
21

.4
Ø

16

1
45

75.514 4.5

45
1

4040 78

4 - M6 x 1.0P x 10 dp

A Shock absorber ( Option )

MRH series Magnetically Coupled Rodless Cylinder(Linear guide)

Dimensions

MRH Ø20 x 

Shock absorber (Option)
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MRH series Magnetically Coupled Rodless Cylinder(Linear guide)

Dimensions

MRH Ø25 x 

Shock absorber (Option)

MRH Ø25 x

選擇配件 ⁄  油壓緩衝器

SAT-1412N

MRH × ST

外觀圖形尺寸– Ø25

MRH 系列－ 磁偶式無桿氣缸線性軸承型

8088

20
42

M14 Mounting hole

28

65

2

9
13

0
7

28.5 13

531

M14 Mounting hole

Piping hole
2 - PT1/8

1
53

75.514 4.5

53
1

16.51360
86

1
Stroke + 105

8.5
25.5

8.5

50 10
0

12
7

Hole Ø11×6.5dp
4 - Ø 6.7 Thru hole

4 - 
M6×1.0P×10 dp

Ø1
6

Ø2
6.

4
Ø1

6

5050 88

4 - M8×1.25P×10 dp

機械接合式
標準型

PRU

機械接合式
橢圓型

PRE

機械接合式
高精度導軌型

PRET

機械接合式
塑鋼滑塊型

PRES

機械接合式
平板型

PRF

機械接合式
高精度導軌型

PRUT

磁偶式
單軸標準型

MRD

MRB
磁偶式
側面固定型

MRBT
磁偶式
高精度導軌型

MRX
磁偶式
附滑軌型

MRU
磁偶式
自潤軸承型

MRH
磁偶式
線型軸承型

MRY
磁偶式
双滑軌型

A Shock absorber ( Option )

MRH Ø25 x

選擇配件 ⁄  油壓緩衝器

SAT-1412N

MRH × ST

外觀圖形尺寸– Ø25

MRH 系列－ 磁偶式無桿氣缸線性軸承型
8088

20
42

M14 Mounting hole

28

65

2

9
13

0
7

28.5 13

531

M14 Mounting hole

Piping hole
2 - PT1/8

1
53

75.514 4.5

53
1

16.51360
86

1
Stroke + 105

8.5
25.5

8.5

50 10
0

12
7

Hole Ø11×6.5dp
4 - Ø 6.7 Thru hole

4 - 
M6×1.0P×10 dp

Ø1
6

Ø2
6.

4
Ø1

6

5050 88

4 - M8×1.25P×10 dp

機械接合式
標準型

PRU

機械接合式
橢圓型

PRE

機械接合式
高精度導軌型

PRET

機械接合式
塑鋼滑塊型

PRES

機械接合式
平板型

PRF

機械接合式
高精度導軌型

PRUT

磁偶式
單軸標準型

MRD

MRB
磁偶式
側面固定型

MRBT
磁偶式
高精度導軌型

MRX
磁偶式
附滑軌型

MRU
磁偶式
自潤軸承型

MRH
磁偶式
線型軸承型

MRY
磁偶式
双滑軌型

A Shock absorber ( Option )
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MRH series Magnetically Coupled Rodless Cylinder(Linear guide)

Dimensions

MRH Ø32 x 

Shock absorber (Option)
選擇配件 ⁄  油壓緩衝器

SAT-2015N

MRH Ø32 x
MRH × ST

外觀圖形尺寸– Ø32

MRH 系列－ 磁偶式無桿氣缸線性軸承型

10
0

11
0

24
51

M20 Mounting hole

34

80

2.5

9
16

0
7

28.5 19.5

642

M20 Mounting hole

Piping hole
2 - PT 1/8

1
64

8516 5

64
1

6060 11
0

4 - M10×1.5P×15 dp

18.51570
100

1
Stroke + 121

9.5
28.5

9.5

60 12
0

15
7

Hole Ø14 × 8 dp
4 - Ø 8.5 Thru hole

4 - 
M8×1.25P×12dp

Ø2
0

Ø3
3.

6
Ø2

0

A Shock absorber ( Option )

選擇配件 ⁄  油壓緩衝器

SAT-2015N

MRH Ø32 x
MRH × ST

外觀圖形尺寸– Ø32

MRH 系列－ 磁偶式無桿氣缸線性軸承型
10

0

11
0

24
51

M20 Mounting hole

34

80

2.5

9
16

0
7

28.5 19.5

642

M20 Mounting hole

Piping hole
2 - PT 1/8

1
64

8516 5

64
1

6060 11
0

4 - M10×1.5P×15 dp

18.51570
100

1
Stroke + 121

9.5
28.5

9.5

60 12
0

15
7

Hole Ø14 × 8 dp
4 - Ø 8.5 Thru hole

4 - 
M8×1.25P×12dp

Ø2
0

Ø3
3.

6
Ø2

0

A Shock absorber ( Option )
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組裝仕樣與感應動作設定

機種

氣缸缸徑

Ø 15
Ø 20
Ø 25
Ø 32

CS-9D(B)

8
8
11
9

1.2
1

1.5
1.2

動作範圍(F) 感應差(R)

單位：mm 接線型式

油壓緩衝器與感應器之固定

感應器之設定與動作範圍感應範圍

感應器固定於本體上，當活塞移動而

接近感應器時，磁鐵磁場促使磁簧開

關動作之範圍；而磁場與開關之應答

間約有左右之誤差。

動作範圍

當活塞作位移動作時，磁場與開關之

穩定應答範圍，其範圍作為開關之設

定與調整之參考依據。請參閱下表

數據。

MRH 系列－ 磁偶式無桿氣缸線性軸承型附裝感應器

機械接合式
標準型

PRU

機械接合式
橢圓型

PRE

機械接合式
高精度導軌型

PRET

機械接合式
塑鋼滑塊型

PRES

機械接合式
平板型

PRF

機械接合式
高精度導軌型

PRUT

磁偶式
單軸標準型

MRD

MRB
磁偶式
側面固定型

MRBT
磁偶式
高精度導軌型

MRX
磁偶式
附滑軌型

MRU
磁偶式
自潤軸承型

MRH
磁偶式
線型軸承型

MRY
磁偶式
双滑軌型

Sensor switch

Shock absorber

Shock absorber

With shock absorberA

CS - 9D (B)

Magnet

Fixed screw
Light

Sensor switch

Sensing range(G)

Operating range (F)Hysteresis(R)

Most sensitive position

Hysteresis(R)

Brown(+)
Blue(–)

Brown(+)
Blue(–)

Voltage: DC 5~120V
AC 5~120V

Voltage: DC 5~120V
AC 5~120V

CS-9D CS-9B

組裝仕樣與感應動作設定

機種

氣缸缸徑

Ø 15
Ø 20
Ø 25
Ø 32

CS-9D(B)

8
8
11
9

1.2
1

1.5
1.2

動作範圍(F) 感應差(R)

單位：mm 接線型式

油壓緩衝器與感應器之固定

感應器之設定與動作範圍感應範圍

感應器固定於本體上，當活塞移動而

接近感應器時，磁鐵磁場促使磁簧開

關動作之範圍；而磁場與開關之應答

間約有左右之誤差。

動作範圍

當活塞作位移動作時，磁場與開關之

穩定應答範圍，其範圍作為開關之設

定與調整之參考依據。請參閱下表

數據。

MRH 系列－ 磁偶式無桿氣缸線性軸承型附裝感應器

機械接合式
標準型

PRU

機械接合式
橢圓型

PRE

機械接合式
高精度導軌型

PRET

機械接合式
塑鋼滑塊型

PRES

機械接合式
平板型

PRF

機械接合式
高精度導軌型

PRUT

磁偶式
單軸標準型

MRD

MRB
磁偶式
側面固定型

MRBT
磁偶式
高精度導軌型

MRX
磁偶式
附滑軌型

MRU
磁偶式
自潤軸承型

MRH
磁偶式
線型軸承型

MRY
磁偶式
双滑軌型

Sensor switch

Shock absorber

Shock absorber

With shock absorberA

CS - 9D (B)

Magnet

Fixed screw
Light

Sensor switch

Sensing range(G)

Operating range (F)Hysteresis(R)

Most sensitive position

Hysteresis(R)

Brown(+)
Blue(–)

Brown(+)
Blue(–)

Voltage: DC 5~120V
AC 5~120V

Voltage: DC 5~120V
AC 5~120V

CS-9D CS-9B

組裝仕樣與感應動作設定

機種

氣缸缸徑

Ø 15
Ø 20
Ø 25
Ø 32

CS-9D(B)

8
8
11
9

1.2
1

1.5
1.2

動作範圍(F) 感應差(R)

單位：mm 接線型式

油壓緩衝器與感應器之固定

感應器之設定與動作範圍感應範圍

感應器固定於本體上，當活塞移動而

接近感應器時，磁鐵磁場促使磁簧開

關動作之範圍；而磁場與開關之應答

間約有左右之誤差。

動作範圍

當活塞作位移動作時，磁場與開關之

穩定應答範圍，其範圍作為開關之設

定與調整之參考依據。請參閱下表

數據。

MRH 系列－ 磁偶式無桿氣缸線性軸承型附裝感應器

機械接合式
標準型

PRU

機械接合式
橢圓型

PRE

機械接合式
高精度導軌型

PRET

機械接合式
塑鋼滑塊型

PRES

機械接合式
平板型

PRF

機械接合式
高精度導軌型

PRUT

磁偶式
單軸標準型

MRD

MRB
磁偶式
側面固定型

MRBT
磁偶式
高精度導軌型

MRX
磁偶式
附滑軌型

MRU
磁偶式
自潤軸承型

MRH
磁偶式
線型軸承型

MRY
磁偶式
双滑軌型

Sensor switch

Shock absorber

Shock absorber

With shock absorberA

CS - 9D (B)

Magnet

Fixed screw
Light

Sensor switch

Sensing range(G)

Operating range (F)Hysteresis(R)

Most sensitive position

Hysteresis(R)

Brown(+)
Blue(–)

Brown(+)
Blue(–)

Voltage: DC 5~120V
AC 5~120V

Voltage: DC 5~120V
AC 5~120V

CS-9D CS-9B

接線型式

其他產品如有遇到這四個感應器
也請將裡面的數字做更替

CS - 95

氣缸缸徑 (F) (R)

Ø25
Ø32
Ø40

6.5

19.5

22.5

2

Ø20 9.7 1.5

2.5

2.5

單位：mm
接線型式

DC ( AC ) 10 ~ 240V 
DC ( AC ) 10 ~ 150V 

(+)
(–)

CS - 95

Brown(+)
Blue(–)

Brown(+)
Blue(–)

Brown(+)
Blue(–)

Brown(+)
Blue(–)

Voltage: DC 5~120V
AC 5~120V

Voltage: DC 5~120V
AC 5~120V

Voltage: DC 5~30V Voltage: DC 5~30V

CS-9D CS-9B

CS-8G CS-8B

Unit: mm

Model CS - 9D(B)
Bore size Operating range (F) Hysteresis(R)

Ø15 8 1
Ø20 8 1.2
Ø25 11 1.2
Ø32 9 1.5

組裝仕樣與感應動作設定

機種

氣缸缸徑

Ø 15
Ø 20
Ø 25
Ø 32

CS-9D(B)

8
8
11
9

1.2
1

1.5
1.2

動作範圍(F) 感應差(R)

單位：mm 接線型式

油壓緩衝器與感應器之固定

感應器之設定與動作範圍感應範圍

感應器固定於本體上，當活塞移動而

接近感應器時，磁鐵磁場促使磁簧開

關動作之範圍；而磁場與開關之應答

間約有左右之誤差。

動作範圍

當活塞作位移動作時，磁場與開關之

穩定應答範圍，其範圍作為開關之設

定與調整之參考依據。請參閱下表

數據。

MRH 系列－ 磁偶式無桿氣缸線性軸承型附裝感應器

機械接合式
標準型

PRU

機械接合式
橢圓型

PRE

機械接合式
高精度導軌型

PRET

機械接合式
塑鋼滑塊型

PRES

機械接合式
平板型

PRF

機械接合式
高精度導軌型

PRUT

磁偶式
單軸標準型

MRD

MRB
磁偶式
側面固定型

MRBT
磁偶式
高精度導軌型

MRX
磁偶式
附滑軌型

MRU
磁偶式
自潤軸承型

MRH
磁偶式
線型軸承型

MRY
磁偶式
双滑軌型

Sensor switch

Shock absorber

Shock absorber

With shock absorberA

CS - 9D (B)

Magnet

Fixed screw
Light

Sensor switch

Sensing range(G)

Operating range (F)Hysteresis(R)

Most sensitive position

Hysteresis(R)

Brown(+)
Blue(–)

Brown(+)
Blue(–)

Voltage: DC 5~120V
AC 5~120V

Voltage: DC 5~120V
AC 5~120V

CS-9D CS-9B

MRH series Magnetically Coupled Rodless Cylinder(Linear guide)

Mounting type and operation of sensor switch

Sensor switch mounting type

Sensor switch introduction

Sensing range
Sensor switch is fixed on the cylinder body.
The magnetic piston head will activate the
sensor switch when it enters the operating
range. It has 0.5mm differential.

Operating range
When piston head moves the switch setting 
and adjustment will be based on the 
responding range generated by the magnetic 
field and the switch. (Please refer to the 
below table)

Sensor switch setting and operating range




